SAKTHI GERMANY GMBH, Am Ochsenwald 2, 66539 Neunkir chen
Stahlgiel3erei

Versuche mit Flussigstahl 1590°C und mit brennbar em Material

Als brennbares Material wurde Gummi, Holz, Karton v erwendet

Durch die hohe Temperatur von 1590C wurden alle br ~ ennbaren Stoffe
sofort entziindet



Mit Prevento ® wurden die brennenden Gegensténde abgeléschtund d  ie
Gummimatte geschutzt.

Zusatzlich wurden die noch heil3en Stahlteile abgekii  hlt



Das Ergebnis:

Der Brand wurde durch Prevento  ® geléscht und die Gummimatte wurde
vor einer Zerstorung bewahrt. Eine normalerweise ei  ntretende
Ruckzundung fand nicht statt.

Es wurden keine zusatzlichen Schaden oder Verschmut  zungen
verursacht.

Wir danken der Firma SAKTHI GERMANY GMBH, Am Ochsen wald 2,
66539 Neunkirchen flr Ihre Unterstltzung. www.sakthiauto.com




Sakthi Automotive Group Neunkirchen

Das grofdte Werk der Sakthi Automotive Group befindet sich im saarlandischen Neunkirchen.
Die Lage in der Nahe der deutschen und franzésischen Automobilhersteller, sowie die
ausgefeilte Logistik sind ideale Voraussetzung fur Just-in-Time Lieferung.

Seit rund 30 Jahren wird am Standort Neunkirchen hochwertiger Spharoguss fir namhafte
Kunden der Automobilbranche produziert.

Im Jahr 2008 produzieren mehr als 800 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
Sakthi in Neunkirchen ca. 95.000 Tonnen Hochsicherheitsteile fir die Automobilindustrie.

Auszug aus den Internetseiten der Fa. Sakthi.



